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SlowDown vejbump

Et vejbump på tværs af en 8 meter bred vej kan monteres på ca. 1 time af to mand med al-
mindeligt håndværktøj. SlowDown er et buet bump, bygget af moduler - det er et byggesæt 
og det kan samles, adskilles, flyttes og bruges igen og igen og... eller det kan monteres én 
gang for alle og fastgøres permanent. 

Et SlowDown vejbump dæmper farten effektivt. Den anbefalede hastighed over et 45 mm 
vejbump er 40 km/t, en øgning til 50 mm reducerer farten til 30 km/t. For et 55 mm vej-
bump falder hastigheden yderligere til 20 km/t. Overskrides de anbefalede hastigheder virker 
vejbumpet aggressivt og chaufføren får ikke lyst til at fortsætte med samme hastighed over 
det næste bump.

Slowdown vejbump er skånsomme, når max. hastighederne respekteres og overkørsel er 
lydsvagt for vejens beboere. Vejbumpet leveres efter nøjagtigt mål, så det passer til vejbred-
den - klar til montering.

De fleste SlowDown vejbump lægges som permanente løsninger, men det er også hurtigt 
og let at afprøve virkningen af et midlertidigt vejbump ved skolen og institutionen eller i 
forbindelse med vejarbejde, byfester, festivals eller lign., hvor der ønskes etableret effektiv 
fartdæmpning. SlowDown vejbump er et kvalitetsprodukt, prøvekørt af Politiet samt testet 
og typegodkendt af Vejdirektoratet.
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FAKTA:
SlowDown Vejbump består 
af buede fiberplader og 
kan monteres ved brug af 
almindeligt håndværktøj.

Modulerne udlægges typisk  
som hvid/sort eller gul/
sort og de er bomstærke. 
De nærmest klæber til 
vejfladen og lader sig ikke 
flytte af hverken tunge eller 
meget tunge køretøjer.

Kontakt os og få yderligere 
information eller et særde-
les attraktivt tilbud.

Enkel montering


